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gwarancji LG na produkt i jego wydajność



LG NeON®  H Black – eleganckie wzornictwo. Czysta energia.
Monokrystaliczny moduł fotowoltaiczny LG NeON® H Black jest całkowicie czarny. Dzięki dyskretnej konstrukcji może być łatwo  
zintegrowany z dachem każdego domu. Nowa technologia CELLO dostarcza przy tym niezawodnej mocy 380 Wp. Wyposażony 
w technologię half-cut, zapewnia do 380Wp

Stonowana elegancja dla pięknych dachów
Moduł fotowoltaiczny LG NeON® H Black z ramą eloksalowaną w czerni i czarną folią z tyłu zaprojektowano, mając na uwadze 
względy estetyczne. Dzięki cieńszym złączom teraz także z oddali wydaje się być całkowicie czarny. Wysokiej jakości design 
wkomponowuje się harmonijnie w wygląd domu, a tym samym może zwiększyć wartość nieruchomości. 

Za sprawą wzmocnionej ramy LG NeON® 2 Black może wytrzymać obciążenie z przodu do 6.000Pa, a z tyłu do 5.400Pa. 
Ze względu na poprawę twardości LG przedłużyła gwarancję na produkt o 2 lata. 

Solidny projekt, gwarantowana wytrzymałość

Lokalny gwarant,  
globalne zabezpieczenie
LG Solar należy do LG Electronics – i tym samym 
jest częścią globalnego, silnego finansowo 
przedsiębiorstwa o tradycji i doświadczeniu 
sięgającym ponad 60 lat wstecz. 

Warto wiedzieć: LG Electronics jest gwarantem 
Twoich modułów fotowoltaicznych. 

Doskonała jakość, niezależne testy
Na LG można polegać. Testujemy nasze produkty dwa razy intensywniej niż wymaga tego norma IEC. Jakość LG doceniają  
instalatorzy w całej Europie. Z tego względu w 2021 r. także oni wyróżnili nasze moduły fotowoltaiczne już po raz ósmy z rzędu 
znakiem jakości „TOP BRAND PV” za najwyższą liczbę udzielonych rekomendacji. 
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* Moduły LG spełniają wymagania nowej normy IEC61215-2: 2016 o nośności 5400 PA / m2 na przód i 4000 PA / m2 na tył modułu. Firma LG przeprowadziła wewnętrzne testy, które zgodnie z
nową normą IEC61215-2: 2016 nadal potwierdzają nośność 6000 PA / m2 na przód i 5 400 PA / m2 na tył modułu. Dalsze testy są obecnie w toku. Na razie obowiązują wartości gwarantowanego
obciążenia 6000 PA / m2 / 5,400 PA / m2, jak opisano powyżej. 
** 1) W pierwszym roku : 98,5 %.    2) Od drugiego roku: 0,33 % degradacji rocznie.    3) 90,6 % w ciągu 25 lat.

Obrót Gwaranta w 2019 roku w mld USD
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LG Electronics $53.0bn
All below combined $26.2bn
Jinko Solar* $4.1bn

$2.8bnJA Solar*
$2.5bnLONGi
$2.4bnCanadian Solar*
$2.4bnTrina Solar*
$2.3bnHanwha Q Cells*
$1.9bnFirst Solar*
$1.8bnRisen Energy*
$1.4bnSunpower/Maxeon
$1.0bn

*2019 Annual Financial Statements, 
IHS Markit - PV Module supplier Top 15

Astronergy*
$0.9bnTalesun Solar*
$0.9bnSuntech Power*
$0.8bnGCLSI*
$0.6bnPanasonic*
$0.4bnREC Group*



380W  I  375W  
370W  I  365W

*
Technologia CELLO

120 ogniw
LG NeON® H Black stanowi wyraz wysiłków  
podejmowanych przez firmę LG mających na celu 
zaoferowanie konsumentom korzyści wykraczających 
ponad współczynnik sprawności. Oferujemy rozszerzoną 
gwarancję, trwałość i moc w rzeczywistych warunkach, jak 
również atrakcyjny projekt stworzony z myślą o mocowaniu 
urządzenia na dachu.

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

O LG Electronics
LG jest globalnym koncernem, który z pełnym zaangażowaniem rozwija działalność na rynku energii solarnej. W 1985 r. firma uruchomiła pierwszy program badań nad energią słoneczną, w ramach 
którego bardzo przydatne okazały się bogate doświadczenia LG w dziedzinie półprzewodników, LCD, chemii oraz produkcji materiałów. W 2010 r. firma LG Solar z powodzeniem wprowadziła na rynek 
pierwszą serię MonoX®. NeON® (dawniej MonoX® NeON), NeON®2, NeON®2 BiFacial zdobyły w latach 2013, 2015 i 2016 nagrodę „Intersolar AWARD”, co pokazuje, że LG Solar jest innowacyjnym 
i zaangażowanym liderem w swojej branży.
* Odcień modułu może się różnić w zależności od określonej procedury produkcyjnej i nie ma wpływu na jakość i wydajność modułu, a różnice w odcieniach nie mogą być przedmiotem reklamacji.

Główne cechy

25 lat gwarancji na produkt
Oprócz dodatkowo rozszerzonej gwarancji na 
moc LG zapewnia również 25 letnią gwarancję 
na produkt.

Rozszerzona gwarancja na moc
LG NeON® H Black objęty jest rozszerzoną 
gwarancją mocy. Po 25 latach LG gwarantuje  
co najmniej 90,6 % pierwotnej mocy  
LG NeON® H Black.

25 l.

Wyższa moc w słoneczne dni
Dzięki ulepszonemu współczynnikowi 
temperatury moc LG NeON® H Black jest 
wyższa w słoneczne dni.

Nadzwyczajna trwałość
Dzięki wzmocnionej konstrukcji ramy  
LG NeON® H Black wytrzymuje parcie do  
6.000Pa i ssanie do 5.400Pa.

gwarancji

l.25

6000Pa

5400Pa



3  NMOT (Nominal Operating Module Temperature): naświetlenie 800 W/m², temperatura otoczenia 20 °C, 
prędkość wiatru 1 m/s.

Parametry elektryczne (NMOT3)
Model LG380N1K-E6 LG375N1K-E6 LG370N1K-E6 LG365N1K-E6

Moc maksymalna Pmax [W] 284 280 276 273

Napięcie MPP Umpp [V] 32,7 32,5 32,3 32,1

Prąd MPP Impp [A] 8,68 8,61 8,56 8,49

Napięcie jałowe Uoc [V] 38,9 38,8 38,6 38,4

Prąd zwarciowy Isc [A] 9,22 9,14 9,06 8,98

Parametry mechaniczne
Ogniwa 120 (6 x 20)

Producent ogniw LG

Typ ogniw monokrystaliczny/typ N

Busbars 9

Wymiary (D x S x W) 1.700 x 1.016 x 40 mm 

Maksymalna obciążalność*
6.000Pa (ciśnienie)

5.400Pa (ssanie)

Waga 18,5 kg

Złącze, typ MC4 / Stäubli

Gniazdo przyłączeniowe IP68 z 3 diodami bypass 

Przewód przyłączeniowy, długość 2 x 1,200 mm

Strona przednia szkło hartowane z powłoką AR

Rama aluminium eloksalowane

Współczynniki temperaturowe
NMOT  42 ± 3 °C

Pmpp -0,33 %/°C

Voc -0,26 %/°C

Isc  0,04 %/°C

Charakterystyka
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Copyright © 2020 LG Electronics. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane umieszczone w niniejszej karcie odpowiadają  
normie DIN EN 50380. Zastrzega się możliwość błędów i zmian.
Stan: 09/2020
Dokument: DS-N1K-V5-DE-202009

Wymiary (mm)

Za odległość uznaje się dystans między punktami centralnymi otworu 
montażowego i otworu uziemiającego.

Certyfikaty i gwarancja

Certyfikaty

IEC 61215-1/-1-1/2:2016,
IEC 61730-1/2:2016

IEC 62716 : 2013 (badanie odporności 
korozyjnej w atmosferze amoniaku)

IEC 61701 : 2012 Severity 6  
(badanie odporności korozyjnej w 

środowisku mgły solnej)
OHSAS 18001, PV CYCLE

ISO 9001, ISO 14001

Odporność modułów na ogień Klasa C

Gwarancja na produkt 25 lat
Gwarancja mocy dla Pmax
(Tolerancja pomiaru ±3 %) 25-letnia gwarancja liniowa1 

1  1) W pierwszym roku : 98,5 %. 2) Od drugiego roku: 0,33 % degradacji rocznie. 
3) 90,6 % w ciągu 25 lat.

LG Electronics Polska Sp. z o.o. 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22 
tel. (22) 48 17 100 
e-mail: solar@lge.pl 
www.lg.com/pl
www.lg-solar.pl

*  D eklaracja produkcyjna oparta na IEC 61215: 2005 (tymczasowa)
Mechaniczne testy obciążeniowe (5400 Pa / 4000 Pa) zgodnie z IEC 61215-2: 2016
(badane obciążenie: obciążenie obliczeniowe x współczynnik bezpieczeństwa 1,5)

Packaging Configuration
Liczba modułów na paletę [EA]  25
Liczba modułów na 40 ft 
kontenera [EA] 600

Wymiary opakowania  
(D x SZ x W) [mm] 1.810 x 1.120 x 1.213

Waga brutto opakowania [kg] 498

LG380N1K-E6  I  LG375N1K-E6  I  LG370N1K-E6  I  LG365N1K-E6

Parametry elektryczne (STC2)
Model LG380N1K-E6 LG375N1K-E6 LG370N1K-E6 LG365N1K-E6

Moc maksymalna Pmax [W] 380 375 370 365

Napięcie MPP Umpp [V] 35,2 34,9 34,7 34,5

Prąd MPP Impp [A] 10,83 10,75 10,68 10,60

Napięcie jałowe Uoc [V] 41,7 41,5 41,4 41,2

Prąd zwarciowy Isc [A] 11,43 11,33 11,23 11,13

Współczynnik sprawności modułu [%] 20,6 20,4 20,1 19,8

Temperatura pracy [°C] -40 do +85 

Maksymalne napięcie systemu [V] 1.000
Prąd znamionowy bezpiecznika 
szeregowego [A] 20

Tolerancja mocy [%] 0 do +3
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Certifications and Warranty

Certifications 

IEC 61215-1/-1-1 / 2 : 2016, IEC 61730-1/2 : 2016,
 UL 61730-1 : 2017, UL 61730-2 : 2017

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

OHSAS 18001

Salt Mist Corrosion Test IEC 61701 : 2011 Severity 6

Ammonia Corrosion Test IEC 62716 : 2013

Module Fire Performance Type 1 (UL 61730)

Fire Rating Class C (UL 790)

Solar Module Product Warranty 25 Years

Solar Module Output Warranty Linear Warranty*

*  1) First years : 98.5%, 2) After 1st year : -0.33%/year, 3) 90.6% for 25 years
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LG390N1C-E6 / LG385N1C-E6 / LG380N1C-E6 / LG375N1C-E6 / LG370N1C-E6 / LG365N1C-E6 / LG360N1C-E6

Electrical Properties (STC*)
Model LG390N1C-E6 LG385N1C-E6 LG380N1C-E6 LG375N1C-E6 LG370N1C-E6 LG365N1C-E6 LG360N1C-E6

Maximum Power (Pmax) [W] 390 385 380 375 370 365 360 

MPP Voltage (Vmpp) [V] 35.8 35.5 35.1 34.8 34.4 34.1 33.8 

MPP Current (Impp) [A] 10.92 10.88 10.85 10.80 10.76 10.73 10.68 

Open Circuit Voltage (Voc, ± 5%) [V] 42.4 42.0 41.7 41.3 40.9 40.5 40.2 

Short Circuit Current (Isc, ± 5%) [A] 11.49 11.44 11.39 11.35 11.30 11.25 11.19 

Module Efficiency [%] 21.2 20.9 20.6 20.4 20.1 19.8 19.5 

Power Tolerance [%] 0 ~ +3

Preliminary

* STC (Standard Test Condition) : Irradiance 1,000W/m2, Cell temperature 25°C, AM 1.5, Measure tolerance of Pmax : ±3%

General Data
Cell Properties (Material / Type) Monocrystalline / N-type

Cell Maker LG

Cell Configuration 120 Cells (6 x 20)

Number of Busbars 9 EA

Module Dimensions (L x W x H) 1,768 x 1,042 x 40 mm

Weight 18.5 kg

Glass (Material) Tempered Glass with AR coating

Backsheet (Color) White

Frame (Material) Anodized Aluminium

Junction Box (Protection Degree) IP 68 with 3 Bypass Diodes

Cables (Length) 1,200 mm x 2 EA

Connector (Type / Maker) MC4 / MC

*  NMOT (Nominal Module Operating Temperature)

   : Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20℃, Wind speed 1m/s, Spectrum AM 1.5

Temperature Characteristics
NMOT* [°C]  42 ± 3

Pmax [%/°C] -0.33

Voc [%/°C] -0.26

Isc [%/°C]  0.04

Packaging Configuration
Number of Modules Per Pallet [EA] 25

Number of Modules Per 40ft HQ Container [EA] 650

Packaging Box Dimensions (L x W x H) [mm] 1,810 X 1,120 X 1,213

Packaging Box Gross Weight [kg] 510

Operating Conditions
Operating Temperature [°C] -40 ~ +85

Maximum System Voltage [V] 1,000 (IEC) / 1,000 (UL)

Maximum Series Fuse Rating [A] 20

Mechanical Test Load* (Front) [Pa] 5,400

Mechanical Test Load* (Rear) [Pa] 4,000

Electrical Properties (NMOT)
Model LG390N1C-E6 LG385N1C-E6 LG380N1C-E6 LG375N1C-E6 LG370N1C-E6 LG365N1C-E6 LG360N1C-E6

Maximum Power (Pmax) [W] 294 291 287 283 279 276 272 

MPP Voltage (Vmpp) [V] 33.6 33.4 33.0 32.7 32.4 32.1 31.8 

MPP Current (Impp) [A] 8.75 8.72 8.69 8.65 8.62 8.60 8.56 

Open Circuit Voltage (Voc) [V] 39.9 39.5 39.2 38.8 38.5 38.1 37.8 

Short Circuit Current (Isc) [A] 9.25 9.21 9.17 9.14 9.10 9.06 9.01 

Dimensions (mm/inch)

LG Electronics Inc.

Energy Business Division

LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea

www.lg-solar.com

Product specifications are subject to change without notice.

© 2021 LG Electronics. All rights reserved

I-V Curves

Voltage [V]

Current [A]
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* Based on IEC 61215-2 : 2016 (Test Load = Design Load x Safety Factor(1.5))

※ Mechanical Test Loads 6,000 Pa / 5,400 Pa based on IEC 61215 : 2005 

2  1) STC (Standard Test Condition): naświetlanie 1.000 W/m², temperatura modułu 25 °C, AM 1,5, 
Tolerancja pomiaru Pmax: +/- 3%.


