
350W Moduł w technologii
połówkowej, PERC, multi-busbar

Seria

Prezentacja
Połączenie w module technologii multi-busbar, ogniw połówkowych i PERC 
zapewnia wyższą moc wyjściową, ogranicza spadek mocy wskutek zwięk-
szenia temperatury, zmniejsza wpływ zacienienia na wytwarzanie energii, 
obniża ryzyko gorących punktów, a także zwiększa odporność na uszkodze-
nia mechaniczne

Niski koszt

Lepsza tolerancja obciążenia mechanicznegoMniejszy efekt zacienienia

12-letnia gwarancja na produkt ICE 61215, IEC 61730

ISO 9001: 2015 System zarządzania jakością

ISO 14001: 2015 System zarządzania ochroną środowiska

OHSAS 18001: 2007 System zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy

IEC TS 62941: 2016 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Dyrektywa 
kwalifikacyjna modułów PV pod względem budowy I rodzaju

Specyfikacja podlega zmianom technicznym oraz testom. 
JA Solar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.

Gwarancja mocy liniowej JA Gwarancja innych producentów

lat

25-letnia gwarancja na wydajność liniową

Dłuższa gwarancja Posiadane certyfikaty

Większa moc wyjściowa



Powiększony widok 
otworu montażowego 10:1

Otwory doziemne - 10

Otwory montażowe - 8

Otwory odpływowe - 8

Jednostki:mm
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DYSTRYBUCJA: EMITER sp. z o.o. | tel. +48 32 730 34 00 |  e-mail: emiter@emiter.net.pl | www.emiter.net.pl

IP68, 3 diody

Monokrystaliczne

31 szt. na palecie

Krzywa Moc-Napięcie

Napięcie [V]Napięcie [V] Napięcie [V]

Klasa bezpieczeństwa II

Krótkie: 
Długie:
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